i Besonders gefahrliche Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 37

. Ol der Bauslelle,
. -‘Name und Anschrift des Bauhemn,
. Art des Bauvorhabens,

Anhang [

Name und Anschrift des anslelle des Bauherm verank
worilichen Drilten,

. Name und Anschiift des Koordinators,

voraussichilicher Beginn und voraussichtliche Dﬂuar
der Arbeilen,

. voraussichlliche Hochstzahl der Beschaftigten auf dsr

Baustelle,

Zahl der Arbeilgeber und Unternehmer ohne Beschal- |

tigte, die voraussichtlich auf der Baustelle tatig werden,

. Angabe der Bereits &usgewéhlten Arbeitgebsr und

Unternehmer chne Beschéftigte.
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Arbeilen, bei denen die Beschaftigten der Gefahr des |

Versinkens, des Verschiilietwerdens in Baugruben ader
in Graben mit einer Tiele von mehr als 5 m oder des

Absturzes aus einer Hohe von mehr als 7 m ausgese!zt

sind,
Arbeilen bei denen die Beschifligten explosionsge- |
I’ahrllchen hochentziindlichen,  krebserzeugenden

(Kalegnﬁa 1 oder 2), erbgulvarﬁnderndeﬂ, foripflan- ;
zunpsgefahrdenden oder sehr giftigen Sloffen wnd
Zubersitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung '

ader biologischen Arbeltssloffen der Risikogruppen 3
und 4 im Sinne der Richtlinie 80/678/ EWG des Rates
vem 26. November 1880 Dber den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefdhrdung durch blologische Arbeifs-

gung von: Kontroll- ader Uberwachungsbereichen im
Sinne der-Strahlenschutz- sowie im Sinne der Rénlgen-

stoffe bei der Arbeit (ABI. EG Nr. L 374 5. 1) ausgasetzl
5ind, i
. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festle

Begriindung: Anhang | dient der
Umsetzung von Anhang Il der
Baustellenrichtlinie und fihrt die
Angaben auf, die in die Voran-
kiindigung nach § 2 Abs. 2
aufzunehmen sind.

Begriindung: Der Anhang Il zur
Bausiellenverordnung fiihrt Bau-
arbeiten auf, die im Sinne der

Verordnung  mit  besonderen
Gefahren fiir Sicherheit und
Gesundheit der Beschaftigten

verbunden sind. Dadurch wird
der Anhang Il der Bauslellen-
richllinie umgesetzt. Die Gefahr-
lichkeit der Arbeit ergibt sich aus
den Einflussfakioren, die in den
jeweiligen Nummem des
Anhangs aufgeflibrt werden. Fir
die gefdhrichen Arbeiten im
Sinne des Anhangs bestehen
sonslige Rechtsvorschriften, die
von den Arbeilgebern bei der
Ausfihrung von Bauarbeiten zum
Schutz von Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschéf-
tigten zu beachten sind (z.B.
Arbeitsstaltenverordnung, Unfall-

Kontroll- oder Uberwachungsberelch Im Sinne der Strahlenschutzverordnung

Nach § 58 Abs. 1 der Strahlenschutzverordnung sind Kontrollbereiche Bereiche, in denen
Personen infolge des Umgangs mit radioakliven Stoffen oder des Betriebs von Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strahlen durch dufiere oder innere Strahlenexposition im Kalenderjahr
hohere Koérperdosen als die Grenzwerte in Tabelle 1a Spalle 3 (siehe néchste Seite) bei einem
Aufenthalt van 40 Stunden je Woche und 50 Wachen im Kalenderjahr erhalten kénnen.

Belriebliche Uberwachungsbereiche nach § 60 Slrahlenschutzverordnung sind nicht zum
Kontrollbereich gehérende betriebliche Bereiche, in denen Personen infolge des Umgangs mit
radioaktiven Stoffen oder des Betriebs von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen bei
dauerndem Aufenthalt im Kalenderjahr hohere Korperdosen als die Grenzwerte in der
Tabelle 1a Spalle 4 {siehe nachste Seile) erhalten kinnen.

AuBRerbetriebliche Uberwachungsbereiche sind unmittelbar an den Konlrollbereich oder an den
betrieblichen Uberwachungsbereich anschliefende Bereiche, in denen Personen bei dauern-
dem Aufenthalt im Kalenderjahr hohere Kérperdosen als die in Tabelle 2 (siehe nachsle Seile)
genannten erhallen haben.

Kontroll- oder Oberwachungsbaralch Im Sinne der Réntgenverardnung

Nach § 19 der Rﬁn?genvemrdnung sind Kontrallbereiche die Bereiche, in denen Personen im
Kalenderjahr hthere Korperdosen aus Ganzkorperexpositionen als 15 mSv erhallen kdnnen.

Als betriebliche Uberwachungsbereiche gellen Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr
hahere Kirperdosen aus Ganzkorperexpasilionen als 5 mSv erhallen kénnen.

. Arbeilen in einem geringeren Abstand als 5 m von |

vernrdnung -erfordern, verhiitungsvorschrilten, insbe-

sondere die UVV "Bauarbeiten”

Hochspannungsleitungen, (VBG 37), Gefahrstoffverord-

. Arbeilen, bei denen die unmitielbarer Gefahr liss nung, Strahlenschutzverordnung,
Ertrinkens besleht, Druckluftverordnung).
Brunnenba, uniterirdische Erdarbeiten Und Tunnelbau,

Arbeilen mil Tauchgeralen,
. Arbeiten T Druckluft, : !
. Arbeiten, bei denen Sprengsteil oder Sprengschndre |

eingesetzt werden,
Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr
.als 10 t Einzelgewicht

Erlduterungen zu Anhang Ii:

Zu Nr. 2:

Ausgesetzt sein bedeutet im Sinne der BaustellV, dass im Arbeilsbereich der Beschatftiglen Stafie
freigesetzt werden, die aul einen Umgang mit Gefahrsloifen oder biologischen Arbeitssloffen der
Risikogruppen 3 und 4 zurickzufihren sind. Dies ist z.B. gegeben, wenn die Exposition der
Beschaftigien Giber der ubiquitaren Lufiverunreinigung liegt oder wenn cin Kontakt zu Gefahrstoffen

oder biologischen Arbeilssloffen besteht,

die tber dic Haut oder den Magen-Darm-Trakt

aufgenommen werden kdnnen. Stolfe und Zubereilungen sind

explosionsgefihrlich, wenn sie in festem, flissigem, pastenférmigen oder gelatindsem
Zustand auch ohne Beleiligung von Lufisauerstoff exotherm und unter schneller Entwicklung
von Gasen reagieren kionnen und unler festgeleglen Priffbedingungen detonieren, schnell
deflagrieren oder beim Erhilzen unter teilweisem Einschluss explodieren (z.B. Peroxide wie
Dibenzoylperoxid),

hochentziindlich, wenn sie in flissigem Zustand einen extrem niedrigen Flammpunkt und
einen niedrigen Siedepunkt haben oder als Gase bel gewdhnlicher Temperatur und Normal-
druck in Mischung mit Luft einen Explosionsbereich haben {(z.B. Acetylen, Propan, Butan,
Dimethylether),

krebserzeugend, wenn sie beim Einatmen, Verschlucken oder Aulnahme iber die Haut
Krebs erregen oder die Krebshiufigkell erhéhen kbnnen ({z.B. Asbest, Azofarbstoffe,
Benz[alpyren,  Buchenholzstaub,  Eichenholzstaub,  Cadmium/-verbindungen, 4,4'-
Diaminodiphenylmethan, Oieselmotoremissicnen in nicht ausreichend durchiifleten
Bereichen, Keramikfasern, Nickeloxide),

erbgutverdndernd, wenn sie beim Einalmen, Verschlucken oder Aulnahme iiber die Haut
vererbbare genelische Schaden zur Folge haben oder deren Hiufigkeit erhhen kénnen (z.B.
Benzfa]pyren},

fortpflanzungsgefihrdend, wenn sie beim Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme (ber die
Haut nicht vererbbare Schiaden der Nachkommenschaft hervorrufen -oder deren Haufigkeit
erhihen (fruchtschidigend) oder eine Beeintrdchligung der méannlichen oder weiblichen Fort-
planzungsfunkiionen oder -fahigkeil zur Folge haben kénnen [z.B. Benz{a]pyren, Bleiverbin-
dungen, Kohlenmonoexid, 2-Methoxyethanol, Polychlorierte Biphenyle (PCB)],

sehr giftig, wenn sie in geringer Menge beim Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme Gber
die Haut zum Tode filhren oder akute oder chronische Gesundheitsschéden verursachen
konnen {z.B. chromhaltige 'CKB'-Halzschutzmittel).

Biologlsche Arbeltsstoffe der Risikegruppe 3 im Sinne der Richllinie 90/679/EWG sind
Stoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen kénnen und eine ernste
Gefahr fiir dle Arbeitnehmer darstellen kdnnen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevdlke-
rung kann bestehen, doch ist normalerwelse eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung
maoglich (z.B. Bacillus anthracis, der Esreger des Milzbrandes).

Biologische Arbeltsstoffe der Rislkogruppe 4 im Sinne der Richilinie 80/67T9/EWG sind
Stoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr fir die
Arbeitnebmer darstellen konnen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevolkerung ist unter
Umsténden grofl; normalerweise ist eine wirksarie Vorbeugung oder Bahandlung nicht
madglich (z.B. Ebola-Viren).

ZuNr. 3

Unter

Ube

ordnung erfordern.”

JArbeiten mil ionisierenden Sirahlungen, die die Festlegung von Konlroll- oder
rwachungsbereichen im Sinne der Strahlenschutzverordnung sowie im Sinne der Rontgenver-
ist folgendes zu verstehen:

Tabelle 1a
Gronzwerta' der Kirperdosen Im Kalenderjahr fiir berufilch strahlenexponierte Personen
und Bruchteile dieser Grenzwerle in mSv
Grenzwerte der Korperdosen fiir beruflich
strahlenexponierte Personen im Kalenderjahr
Korperdosis Kategorie A Kategorie B 1110 Kategorie A
H — e 3 i >

1. Effektive Dosis, Tellkbrperdosis:

Kelmdriisen, Gebamutter, rotes Kne- 50 15 5

chenmark
2 Tellkdrpordasls:

Alle Organe und Gewebe, sowelt nicht 150 45 15

unter 1., 3, oder 4, genannt
3. Teilkorperdosis:

Schilddriise, Knochenoberfidche, Haut, 300 90 30

soweit nicht unler 4. genannt
4. Tellkdrperdosis:

Hande, Unterarme, Filke, Unterschenkel,

Knichel, einschlieflich der dazugehari- 500 130 50

gen Haut

! Zur Berechnung der effektiven Dosis bel einer Ganz- oder Tellkérperexposilion werden die Aquivalentdosen der in
Tabelle 1b genannten Organe und Gewebe mit den Wichtungsfaktoren der Tabelle 1b multipliziert und die so erhaltenen
Produkte addiert,

Die Summe der aus Ganz- und Teilk@mperexpositionen bei duBerer und innerer Strahlenexposition errechneten Betrige
2ur effektiven Dasis darf den Grenzwert der effektiven Dosis nicht iberschrellen. Daneben darf die Summe der durch
Ganz- und Teilkdrperexpasitionen bel dulierer und innerer Strahlenexposilion erhaltenen Tellkdrperdosen eines Karper-
1eils dan zugehdrigen Grenzwert der Teilkrperdesis nicht Uberschreilen.

" Tabelle 1 b
Organe und Gewebe Wichtungfaklumn
1. Kelmdrilsen 0,25
2. Brust 0,15
3. rotes Knochenmark 012
4. Lunge 0,12
5. Schilddriise 0,03
6. Knochenaberlliche 0,03
7. andere Organe und Gewebe™
Blase, oberer Dickdarm, unterer Dickdarm, Diinndarm, Gehim, je 0,06
Leber, Magen, Milz, Nebenniere, Niere, Bauchspeicheldriise,
Thymus, Gebammuiter

? Zur Besimmung des Belrages der anderen Organe und Gewobe bei der Berechnung der effektiven Dosis ist die
Teilkdrperdosis fir jedes der fnf am stiirksten strahlenexponierten anderen Organe cder Gewebe zu enmitteln, Die
Strahlenexpasition der dbrigen Organe und Gewebe bleibt bei der Berechnung der effekliven Daosis unberiicksichligt.

Tabelle 2

Grenzwerte der Korperdosen Im Kalenderjahr nach
§ 45 Abs. 1 der Strahlenschutzverordnung

_ Organe und Gewebe Wichtungfaktoren
1 Eﬁekuve D05|s Teilkuq)erdcsls fiir Keimdriisen, Gebﬁ:multer, .y
rotes Knochenmark 0,3 Millisiavert
2. Teilkdrperdosis fiir alle Organe und Gewebe, soweit nicht unler e
Nummer 1 oder 3 genannt 0.8 Millistovert
3. Tellkdrperdosis fir Knochenoberflache, Haut 1,8 Millisievert

Tabelle 1a Fulnole 1 und Tabelle 1b sind anzuwenden

Zu Nr. 4:

Hochspannungsleilungen im Sinne der BaustellV sind nicht isolierte freillegende Leitungen mit
giner Spannung Gber 1 kV AC bzw. 1,5 kV DC. Der einzuhallende Abstand von mindestens 5,00 m
ist zu ermitteln zwischen der gréfiten arbeitsbedingien Reichweile eines Menschen einschlielllich
Arbeilsmittel oder der graften arbeitsbedingten Reichweile einer eingesetzten Maschine und der
spannungsfihrenden Leilung.

Zu Nr. 6:

Brunnenbauarbeiten sind Arbeiten zur Erru:hlung. Anderung, Instandhallung oder Instandsetzung
van Brunnen jeder Arl bei denen die Gefahr des Hineinfallens, des Verschiitetwerdens, des
Erlrinkens, des Vergiiftetwerdens oder Verpuffungsgefahr aufgrund eines explosiven Gas-Luft-
Gemisches bestehlt.



